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Pierwsze przybliżenie
Na wstępie należy zaznaczyć, że według normy PN-EN 

60839-11-1:2014-01 - wersja polska: Systemy alarmowe i elek-
troniczne systemy zabezpieczeń. Część 11-1: Elektroniczne sy-
stemy kontroli dostępu. Wymagania dotyczące systemów  
i komponentów [1], system kontroli dostępu to „system zapro-
jektowany do przyznawania osobom uprawnionym lub pod-
miotom, wejścia i/lub wyjścia z obszaru o kontrolowanym 
zabezpieczeniu i do odmowy takiego wejścia i/lub wyjścia 
osobom lub podmiotom nieuprawnionym”. Nie ma tu żadnego 
odniesienia do ewakuacji, z czego można wywnioskować, że 
wg norm na SKD, system kontroli dostępu z zasady nie służy 
do obsługi ewakuacji osób z obiektu. Z tego wynika, że temat 
ewakuacji należy  rozwiązywać innymi metodami.

Aktywator przejścia kontrolowanego
Aby lepiej zrozumieć tematykę związaną z ewakuacją, na -

leży wprowadzić kilka pojęć. Pierwszym jest aktywator przej-
ścia kontrolowanego, czyli urządzenie ryglujące połączone  
z centralą kontroli dostępu, odblokowujące i zabezpieczające 
przejście zgodnie z zadanymi regułami, np.: elektrozaczep, elek-
trorygiel, zamek elektromechaniczny, elektromagnes drzwio-
wy, silnik szlabanu, elektryczny napęd bramy. Kolejne pojęcia 
określają rodzaj aktywatora. Wyróżniamy aktywatory typu:

 �  fail-safe – bezpieczne w razie awarii (odblokowane w razie 
awarii), czyli „urządzenia ryglujące zaprojektowane do au-
tomatycznego odblokowania w przypadku braku zasilania” 
[1], popularnie określane jako aktywatory NO;

 �  fail-secure – zabezpieczone mimo awarii (zaryglowane mimo 
awarii), czyli „urządzenia ryglujące zaprojektowane tak, aby 
dalej zabezpieczały w przypadku braku zasilania” [1], popu-
larnie określane jako aktywatory NC.

 Jeżeli porównujemy trudność projektowania 
różnych systemów należących do grupy elektro-
nicznych systemów zabezpieczeń (ESZ), to pro-
jektowanie systemów kontroli dostępu (SKD) 
należy do jednych z najbardziej wymagających, 
czyli najtrudniejszych.   

  Skoncentruję się na jednym z bardziej kontro-
wersyjnych tematów w projektowaniu SKD, jakim 
jest ewakuacja ludzi w obiektach objętych kontrolą
dostępu. Postaram się w kilku odsłonach przybliżyć
czytelnikom ten skomplikowany temat w jak  
najprostszy sposób.  

 

Określenia NO i NC mają wiele znaczeń, np. w przypadku 
styków przekaźników oznaczają styki bez napięcia rozwar-
te (NO) lub zwarte (NC).

Tyle teorii powinno wystarczyć, aby zrozumieć przykła-
dowy schemat podłączenia aktywatora przejścia kontrolo-
wanego typu NO w systemie kontroli dostępu oraz zasady 
zrealizowania funkcji ewakuacji tego przejścia.

Drugie przybliżenie
Na rysunku 1 widać elementy przynależne do poszczegól-

nych systemów,  zidentyfikowane kolorami. I tak elementy 
SKD zaznaczono na szaro, elementy systemu sygnalizacji 
pożaru (SSP) na czerwono, a element przeznaczony do ręcz-
nego odblokowywania przejść (zgodny ze zharmonizowaną 
normą europejską PN-EN 13637:2015-07 - wersja angielska: 
Okucia budowlane. Sterowane elektrycznie systemy do wyjść 
przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych. 
Wymagania i metody badań) na zielono. Obszar przejścia 
kontrolowanego zaznaczono na żółto.

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku SKD w obwodzie 
znajdują się styki przekaźnika, opisane jako NC, natomiast  
w module sterującym SSP (lub w Centrali Sterującej Urzą-
dzeniami Przeciwpożarowymi) opisane jako NO. Można prze-
prowadzić krótką analizę działania styków w urządzeniach 
SSP. Aby styki były zwarte, tak jak na rysunku 1, przekaźnik 
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Stany przejścia kontrolowanego / stany drzwi

4. Przejście/drzwi 
     Drzwi 

zwolnione (released)
przymknięte

Stan urządzenia ryglującego:

Stan urządzenia ryglującego:

5. Przejście/drzwi otwarte (open)

odblokowany (released 
 unlocked, unsecured)
odryglowany (unlocked)
ew. zwolniony (released)

3. odblokowany (released 
     unlocked, unsecured)
    odryglowany (unlocked)
    zwolniony (released)

1. 
    ew. 
         

zabezpieczony (secured)
zaryglowany (locked),

2. zablokowany (blocked)

(1, 2, 3) Przejście  zamknięte (closed)/drzwi

1.
2.
3.

 Przejście  zamknięte zabezpieczone)
 Przejście/drzwi zablokowane (zamknięte zablokowane)
 Przejście/drzwi odblokowane (zamknięte odblokowane)

/drzwi zabezpieczone (

musi być przez cały czas zasilany. W momencie konieczno-
ści przeprowadzenia ewakuacji napięcie jest „zdejmowane”  
z przekaźnika, co powoduje rozwarcie styków i odblokowanie 
przejścia (prąd przestaje płynąć w obwodzie aktywatora). Je-
żeli przewody uległyby uszkodzeniu, np. w wyniku pożaru, to 
przejście pozostanie odblokowane. Gdyby zastosować styki 
typu NC, jak to ma miejsce w przypadku SKD, czyli gdy ste-
rowanie odbywa się przez podanie napięcia na przekaźnik, 
wówczas, przy niekorzystnym scenariuszu zaniku napięcia 
sterującego przekaźnikiem, przejście mogłoby nieintencjo-
nalnie zostać zablokowane. Z tego można wysnuć wniosek, 
że centrala SKD nie została skonstruowana w celu tworze-
nia systemów realizujących ewakuację obiektów, co oczywi-
ście nie oznacza, że nie można wydać komendy odblokowa-
nia grupy przejść; ale bezpieczniej jest to zrobić z poziomu 
systemu sygnalizacji pożaru, np. za pośrednictwem Centrali 
Sterującej Urządzeniami Przeciwpożarowymi.

Różne stany przejścia kontrolowanego
W tym rozdziale wprowadzę kolejne pojęcie dotyczące SKD, 

jakim jest „stan przejścia”. Według normy PN-EN 60839-11-
1:2014-01 – wersja polska: Systemy alarmowe i elektroniczne 
systemy zabezpieczeń. Część 11-1: Elektroniczne systemy kontroli 
dostępu. Wymagania dotyczące systemów i komponentów [2], wy-
różniamy wiele stanów przejść kontrolowanych, choć nie dla 

każdego rodzaju bariery zabezpieczającej wszystkie te stany 
występują. Dla uproszczenia skoncentruję się na przejściu, 
w którym barierą fizyczną są drzwi wyposażone w pasywny 
aktywator przejścia, czyli taki, który samoczynnie nie otwiera 
przejścia. Takie przejście może znaleźć się aż w pięciu sta-
nach. Zacznijmy od przejścia zamkniętego. Może być ono:

 �  zamknięte zabezpieczone, czyli zamknięte zaryglowane  
(w skrócie: zabezpieczone),

 � zamknięte zablokowane – w skrócie: zablokowane,
 �  zamknięte odblowane, czyli zamknięte odryglowane  
(w skrócie: odblokowane),

 �  zamknięte zwolnione, czyli przymknięte odblokowane,  
odryglowane (w skrócie: zwolnione),

 � otwarte.
W pierwszych czterech stanach czujnik przejścia wskazu-

je zamknięcie drzwi. Dopiero w stanie 5. czujnik zasygnalizu-
je otwarcie przejścia. Na rysunku 2 w uproszczony sposób 
pokazano stany, w jakich może znaleźć się przejście. Stan 
przymkniętego przejścia występuje np. wówczas, gdy zapad-
ka zamka głównego jest cofnięta, co symbolizuje opadnięta 
klamka przymkniętych drzwi. Wówczas nawet przeciąg może 
spowodować ich otwarcie.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę analizę przypadków zastoso-
wania różnego rodzaju aktywatorów, wówczas wyjaśnienie 
staje się dużo bardziej skomplikowane. Dlatego pozostawimy 

Rys. 1. Przykładowy schemat podłączenia  
aktywatora przejścia kontrolowanego typu NO  
w SKD z dodatkowymi elementami pozwalającymi 
na realizację funkcji ewakuacji tego przejścia.

 Rys. 2. Uproszczone wyjaś-
nienie w jakich stanach może 
znaleźć się przejście, którego 
barierą fizyczną są drzwi.
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to projektantom systemów kontroli dostępu. Z punktu widze-
nia ewakuacji skupimy się na razie na trzech stanach przejść: 
(1) zamknięte zabezpieczone (zabezpieczone), (3) zamknięte 
odblokowane (odblokowane) i (5) otwarte. Na tym etapie na-
leży zauważyć, że stan (3), czyli drzwi odblokowane i stan (5), 
czyli drzwi otwarte, to zupełnie różne stany.

Element inicjujący odblokowanie przejścia
Żeby dłużej nie zanudzać czytelnika teorią systemów kontroli 

dostępu, wrócę do kwestii ewakuacji  i omówię najbardziej 
charakterystyczne wymogi, jakie zharmonizowana norma 
europejska PN-EN 13637:2015-07 - wersja angielska: Okucia 
budowlane. Sterowane elektrycznie systemy do wyjść przeznaczone 
do stosowania na drogach ewakuacyjnych. Wymagania i metody 
badań [3], stawia elementom inicjującym odblokowanie 
przejścia. W niniejszej normie podano wymagania dotyczące 
osiągów i badania sterowanych elektrycznie systemów do 
wyjść, specjalnie przeznaczonych do stosowania w sytuacjach 
niebezpieczeństwa lub paniki na drogach ewakuacyjnych, (…) 
które składają się przynajmniej z następujących elementów, 
oddzielnych lub połączonych:

 �  element inicjujący do wydania polecenia zwolnienia elek-
trycznego elementu blokującego, w celu wyjścia;

 �  elektryczny element ryglujący do zabezpieczenia drzwi 
wyjściowych (…)”.
Co ciekawe, norma dopuszcza również, że: „elektrycznie ste-

rowane systemy do wyjść mogą obejmować zwłokę czasową 
i/lub tryb odmowy wyjścia”. Norma dopuszcza więc możli-
wość stosowania systemów sterowania ewakuacją, które po-
zwalają wdrożyć nawet dwie zwłoki czasowe na przejściach 
ewakuacyjnych. I tak, w przypadku przejścia w stopniu 0.,  
zwłoka czasowa nie występuje (odblokowanie przejścia  
w czasie nie dłuższym niż 1 s). W przypadku stopnia 1. może 
wystąpić jedna zwłoka czasowa o maks. czasie t1 = 15 s.  
W przypadku stopnia 2. mogą wystąpić dwie zwłoki czasowe 
t  ≤ 15 s i t  ≤ 180 s. Szczegóły omówię w jednej z kolejnych  1 2

części.
Według przywołanej normy [3] element inicjujący odblo -

kowanie przejścia musi spełniać szereg wymogów, które do-
tychczas nie były stawiane przyciskom koloru zielonego typu 
„zbij szybkę”. Pierwszą nowością jest obowiązek podświetlenia  

powierzchni roboczej przycisku lub pokrycie powierzchni ro-
boczej substancją fotoluminescencyjną. Jest to dość oczy-
wisty wymóg, ponieważ w przypadku braku oświetlenia, co 
może się zdarzyć np. w czasie pożaru, przyciski inicjujące 
starego typu można było znaleźć tylko po omacku, kierując 
się co najwyżej na fotoluminescencyjny znak zawieszany  
w okolicach przycisku.

Kolejnym wymogiem jest obowiązek stosowania świetlnej 
sygnalizacji stanu przejścia za pomocą np. kolorowych diod 
LED. W przypadku przejść realizowanych w stopniu 0. (brak 
zwłoki czasowej) obowiązuje stosowanie sygnalizacji w ko-
lorach czerwonym i zielonym. Norma przewiduje następują-
ce stany i sygnały:

 �świeci się tylko czerwona dioda LED – przycisk nie został 
wciśnięty, przycisk w stanie gotowości – przejście zabez-
pieczone;

 � świeci się tylko zielona dioda LED – przycisk został wciś-
nięty i pozostaje w tej pozycji do momentu zresetowania 
np. kluczem – przejście odblokowane;

 � nie świeci się żadna dioda LED – brak napięcia zasilania – 
przejście odblokowane.
Schemat pokazany na rysunku 1 należy zakwalifikować do 

konfiguracji określonej w normie jako kategoria B, w której ele-
ment inicjujący jest zainstalowany obok fizycznego przejścia 
ewakuacyjnego. Zasady montażu przycisków inicjujących 
sklasyfikowanych w kategorii B oraz ich oznakowanie omówię  
w kolejnej części artykułu.
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Rys. 3. Przykładowy przycisk inicjujący odblokowanie przejścia, zgodny z normą [3], znajdujący się w różnych stanach. 
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